Załącznik nr 2.1 do zapytania ofertowego 


ZADANIE NR 1 - DOSTAWA UNITU LARYNGOLOGICZNEGO
Nazwa/Typ/model  ..........................................................................................................................................

	Lp.
	Parametry wymagane sprzętu
	Minimalne wymagane wartości graniczne
	Wartości parametru w zaoferowanym sprzęcie

	I. OGÓLNE

	1.
	Sprzęt kompletny, wolny od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych, fabrycznie nowy i gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez dokonywania dodatkowych zakupów, nie rekondycjonowany, dopuszczony do obrotu i używania, jako wyrób medyczny
	tak
	

	2.
	Gwarancja na cały przedmiot zamówienia  24 miesiące
	tak
	

	3.
	Dostarczenie przedmiotu umowy wraz z kosztami transportu, rozładunku, zainstalowania i ubezpieczenia do miejsca odbioru wskazanego przez Zamawiającego, instalacja, podłączenie  i uruchomienie. Przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji dostarczonego wyposażenia i sprzętu medycznego
	tak
	


	4.
	Podstawa unitu osadzona na kółkach umożliwiających łatwe przemieszczanie
Obudowa wykonana z cynkowanej galwanicznie blachy stalowej, pokrytej farbą o drobnoziarnistej strukturze. Blat

części diagnostycznej pokryty specjalnym tworzywem odpornym na czynniki chemiczne.

Powierzchnia unitu wykonana z trwałego materiału odpornego na czynniki chemiczne i ścieranie.
	tak
	

	II. CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA - WYPOSAŻENIE

	5.
	Dotykowy panel sterowania LCD
	tak
	

	6.
	Wbudowany podgrzewacz do lusterek. Funkcja podgrzewania

narzędzi realizowana jest za pomocą nadmuchu, z funkcją automatycznego wyłączania
	tak
	

	7.
	Urządzenie do dezynfekcji endoskopów promieniowaniem UV (możliwość dezynfekcji min 5 endoskopów w

jednym czasie)
	tak
	

	8.
	Możliwość dezynfekcji 5 endoskopów sztywnych w jednym czasie
	tak
	

	9.
	3 podgrzewane kuwety na endoskopy, o przekroju do 6 mm, 
2 podgrzewane kuwety na endoskopy, o przekroju do 10 mm
	tak
	

	10.
	Wbudowany system ssania o wydajności min. 40 l/min
	tak
	

	11.
	Kielich do płukania ucha, posiadający podłączenie do systemu ssącego oraz wycięcie na ucho
	tak
	

	12.
	Budowany system irygacji
	tak
	

	13.
	Elektroniczny układ sterujący podgrzewaniem i możliwością regulacji temperatury wody 36 – 39°C
	tak
	

	14.
	System sprężonego powietrza, w tym 3 rozpylacze do leków w płynie, z końcówkami
System sprężonego powietrza z możliwością regulacji, system wyposażony w zestaw oliwek Politzera
	tak
	

	15.
	System sprężonego powietrza
	tak
	

	16.
	Uchwyt monitora, mocowany do kolumny lampy zabiegowej z

możliwością zmiany położenia monitora
	tak
	

	17.
	Uchwyt na lampę nagłowną
	tak
	

	18.
	Uchwyt na kamerę endoskopową znajdujący się po prawej stronie unitu
	tak
	

	19.
	2 kuwety na endoskopy giętkie i 1 kuweta krótka
	tak
	

	20.
	monitor min. 22 cale
	tak
	

	21.
	Dodatkowa półka z 1 uchwytem na kamerę i 3 kuwetami na endoskopy giętkie lub sztywne w zależności od

potrzeb
	tak
	

	22.
	wbudowane w unit źródło światła LED, z regulacją natężenia źródła światła na paneluotykowym, w zakresie 0-100% mocy
	tak
	

	23.
	Lampa zabiegowa LED na statywie
	tak
	

	24.
	Światłowód 3,5 mm, o dł. 180 – 250 cm
	tak
	

	25.
	Zbiornik wody oraz butlę ssaka
	tak
	

	III. INSTRUMENTARIUM - WYPOSAŻENIE

	26.
	4 wysuwane szuflady z mechanizmem cichego domykania
	tak
	

	27.
	Kuweta dedykowana brudnym narzędziom oraz wysuwana półkę z powierzchnią ze stali nierdzewnej do pisania
	tak
	

	28.
	Kosz na odpady, otwierany za pomocą przycisku nożnego
	tak
	

	29.
	Dwupoziomowy blat, z wbudowanym podświetleniem na niższym poziomie
	tak
	

	30.
	Blat wyposażony w minimum 6 stalowych tac przeznaczonych do

przechowywania narzędzi. Blat zamykany przezroczystą pokrywą, umożliwiającą obserwację stanu ilościowego narzędzi bez potrzeby otwierania pokrywy
	tak
	

	IV. FOTEL PACJENTA

	31.
	sterowany elektrycznie na 3 sposoby:

- za pomocą przełącznika nożnego

- obustronnych przycisków na oparciu fotela

- z panelu dotykowego unitu
	tak
	

	32.
	regulowana wysokość fotela góra-dół: 560 -760mm
	tak
	

	33.
	kąt nachylenia oparcia fotela: 90°- 180°
	tak
	

	34.
	rotacja fotela: 360°
	tak
	

	35.
	regulacja zagłówka fotela: 0 - 200mm
	tak
	

	36.
	podłokietniki w fotelu składane
	tak
	

	37.
	obciążenie fotela: 150kg
	tak
	

	38.
	kolor tapicerki: szary
	tak
	

	V. KRZESŁO LEKARSKIE

	39.
	obrotowe
	tak
	

	40.
	jezdne na kołkach
	tak
	

	41.
	kolor tapicerki: szary
	tak
	






UWAGA: Załącznik, składa się w

· w formie pisemnej opatrzonej własnoręcznym podpisem lub
· w formie elektronicznej (postać elektroniczna opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub  
· w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
